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m' Brennenstuhl Super-Solid Listwa
6‘“’%"‘ Przeciwprzepieciowa 5 Gniazd 2,5m
@ 13500A 1153344315

4 . Cena brutto 89,00 zt
. Cena netto 72,36 zt
<\ Dostepnos¢ Dostepny
/ Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 1153344315
Kod producenta 1153344315
Kod EAN 4007123174140
Producent Brennenstuhl

Opis produktu

Skuteczna ochrona zasilania dla pieciu urzgdzeh

Brennenstuhl Super-Solid 1153344315 to listwa zasilajgca z piecioma gniazdami i ochrong przeciwprzepieciowa do 13 500 A.
Pozwala zasila¢ kilka urzadzen z jednego punktu, zapewniajac jednoczesnie dodatkowag ochrone podtgczonego sprzetu przed
przepieciami w sieci elektrycznej. Maksymalna obcigzalnos¢ 3500 W oraz prad znamionowy 16 A pozwalajg wykorzystac ja do
typowych urzadzen elektronicznych uzywanych w domu i biurze. Wszystkie gniazda rozmieszczono pod katem 45°, dzieki
czemu konstrukcja utatwia podtgczanie réznych wtyczek i zasilaczy. Zwiekszona ochrona przed dotykiem stanowi dodatkowy
element bezpieczenstwa podczas codziennego uzytkowania.

Przewdd 2,5 m utatwiajgcy organizacje stanowiska

Listwa zostata wyposazona w przewdd HO5VV-F 3G1,5 o dtugosci 2,5 m, zapewniajacy swobode podczas rozmieszczania
podtgczonych urzadzen. Taka dtugosc sprawdza sie szczegdlnie przy biurkach oraz stanowiskach, w ktérych gniazdo Scienne
znajduje sie w pewnej odlegtosci od sprzetu. Wyjscie przewodu umieszczono po przeciwnej stronie wzgledem wytgcznika, co
utatwia praktyczne poprowadzenie okablowania. Rozwigzanie jest przydatne miedzy innymi podczas montazu listwy pod
biurkiem. Pie¢ gniazd umozliwia stworzenie wspdlnego punktu zasilania dla komputera, monitora, urzadzen peryferyjnych lub
sprzetu RTV.

Podswietlany wytgcznik i zabezpieczenie 16 A

Model Super-Solid posiada podswietlany, dwubiegunowy wytgcznik bezpieczenstwa umozliwiajacy wygodne wigczanie i
wytgczanie zasilania podtaczonych urzadzen. Listwe wyposazono réwniez w automatyczny wytgcznik pradowy dziatajacy przy
obcigzeniu przekraczajagcym 16 A. Lampka kontrolna umozliwia sprawdzanie funkcji ochronnej listwy. Maksymalna
obcigzalnos¢ elektryczna wynosi 3500 W, natomiast znamionowe napiecie wejsciowe to 230 V. Potgczenie tych rozwigzan
tworzy funkcjonalny system dystrybucji i zabezpieczenia zasilania dla kilku urzadzen jednoczesnie.

Wytrzymata obudowa Super-Solid

Obudowe listwy wykonano z odpornego na uszkodzenia mechaniczne poliweglanu, odpowiadajgcego charakterowi serii Super-
Solid. Gumowe nézki zwiekszaja stabilnos¢ na gtadkich powierzchniach i ograniczajg przypadkowe przesuwanie urzadzenia.
Konstrukcja zostata dodatkowo wyposazona w otwory umozliwiajace przykrecenie listwy, na przyktad do $ciany lub elementu
stanowiska roboczego. Dzieki temu nie musi ona pozostawac luzno utozona na podtodze lub blacie. Srebrne wykonczenie i
uporzadkowany uktad gniazd sprawdzaja sie zaréwno na stanowiskach domowych, jak i biurowych.
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Pie¢ gniazd w praktycznym uktadzie 45°

Pie¢ gniazd ustawionych pod katem 45° utatwia wykorzystanie dostepnej przestrzeni podczas podtgczania réznego rodzaju
urzadzen. Rozstaw zostat przystosowany réwniez do stosowania wtyczek katowych, co ogranicza problem wzajemnego
blokowania sasiednich gniazd. Listwa moze by¢ stabilnie ustawiona na gumowych nézkach albo trwale zamocowana przy
uzyciu przygotowanych elementéw montazowych. Stopiehn ochrony IP20 okresla jej przeznaczenie do pracy wewnatrz
pomieszczen. Potgczenie przewodu 2,5 m, pieciu gniazd oraz zabezpieczenia przeciwprzepieciowego do 13 500 A tworzy
praktyczne rozwigzanie do uporzadkowania zasilania sprzetu elektronicznego.

Dane techniczne

Informacje podstawowe

Producent: Brennenstuhl

Seria: Super-Solid

Numer artykutu: 1153344315

EAN: 4007123174140

Typ: Listwa zasilajgca przeciwprzepieciowa
Kolor: Srebrny

Zastosowanie: Wewnatrz pomieszczen

Gniazda i zasilanie

Liczba gniazd: 5

Uktad gniazd: 45°

Uziemienie: Tak

Zwiekszona ochrona przed dotykiem: Tak
Napiecie znamionowe: 230 V

Prad znamionowy: 16 A

Maksymalna obcigzalnos¢: 3500 W
Rodzaj wtyczki: Katowa

Ochrona i zabezpieczenia

Ochrona przeciwprzepieciowa: Tak
Maksymalny prad uptywowy: 13 500 A
Automatyczny wytgcznik pradowy: 16 A
Wytacznik bezpieczenstwa: Tak

Rodzaj wytacznika: Dwubiegunowy
Podswietlany wytgcznik: Tak

Lampka kontrolna funkcji: Tak

Stopien ochrony: IP20

Wytacznik réznicowopradowy: Nie

Przewod zasilajacy

¢ Diugosc przewodu: 2,5 m
e Typ przewodu: HO5VV-F 3G1,5

e Liczba zyt: 3

e Przekréj zyty: 1,5 mm?

e Wyprowadzenie przewodu: Po przeciwnej stronie wzgledem wytacznika

Konstrukcja i montaz

Materiat obudowy: Poliweglan

Gumowe nézki: Tak

Mozliwo$¢ mocowania za pomoca $rub: Tak
Mozliwos$¢ montazu na Scianie: Tak

Do montazu 19": Nie

Do zastosowan zewnetrznych: Nie

Parametry fizyczne
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¢ Dlugosé: 47 cm

e Szerokos¢: 10,5 cm
Wysokos$¢: 6,5 cm
Waga: 0,75 kg

Zawartosé zestawu

e Listwa przeciwprzepieciowa Brennenstuhl Super-Solid 1153344315
e Zintegrowany przewdéd zasilajacy 2,5 m

Gwarancja

¢ Gwarancja: 24 miesiace.
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