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Dell E2725H 27" VA Full HD 75Hz
DisplayPort VGA 3000:1 VESA
210-BRDQ

Cena brutto 469,00 zł

Cena netto 381,30 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 210-BRDQ

Kod producenta 210-BRDQ

Kod EAN 5397184962442

Producent Dell

Opis produktu

Duży 27-calowy ekran Full HD
Dell E2725H to 27-calowy monitor przeznaczony do codziennej pracy, nauki i zastosowań biurowych. Matryca VA oferuje
rozdzielczość Full HD 1920 × 1080 przy częstotliwości odświeżania do 75 Hz. Duża powierzchnia ekranu zapewnia wygodną
przestrzeń do pracy z dokumentami, przeglądarką czy aplikacjami biznesowymi. Panel zapewnia szerokie kąty widzenia 178°
w pionie i poziomie oraz obsługę 16,7 miliona kolorów. Wąskie ramki nadają konstrukcji prosty, nowoczesny wygląd i
pomagają efektywnie wykorzystać przestrzeń ekranu.

Matryca VA z kontrastem 3000:1
Zastosowanie panelu VA pozwala uzyskać wysoki współczynnik kontrastu wynoszący 3000:1, co przekłada się na głębszą
czerń i wyraźne rozróżnienie jasnych oraz ciemnych elementów obrazu. Jasność na poziomie 300 cd/m² odpowiada typowym
zastosowaniom biurowym i domowym. Monitor zapewnia 83% pokrycia przestrzeni NTSC według CIE 1976 oraz 72% NTSC
według CIE 1931. Czas reakcji wynosi 8 ms GTG w trybie standardowym oraz 5 ms GTG w trybie szybkim. Odświeżanie 75 Hz
zapewnia płynniejszą pracę podczas przewijania zawartości i codziennej obsługi interfejsu.

ComfortView Plus dla większego komfortu wzroku
Dell E2725H wykorzystuje sprzętową technologię ComfortView Plus ograniczającą emisję szkodliwego niebieskiego światła bez
negatywnego wpływu na odwzorowanie kolorów. W połączeniu z technologią bez migotania oraz częstotliwością odświeżania
75 Hz monitor spełnia kryteria 3-gwiazdkowego certyfikatu TÜV Rheinland Eye Comfort. Powierzchnia ekranu jest
antyodblaskowa i posiada twardość 3H. Rozwiązania te zostały przygotowane z myślą o większym komforcie podczas
wielogodzinnego korzystania z monitora.

DisplayPort i VGA dla nowych oraz starszych komputerów
Monitor został wyposażony w złącze DisplayPort 1.2 z HDCP 1.4, obsługujące rozdzielczość Full HD 1920 × 1080 przy
częstotliwości do 75 Hz. Dostępne jest również analogowe wejście VGA, które pozwala podłączyć starsze komputery i inne
kompatybilne urządzenia. W zestawie znajdują się przewody DisplayPort oraz VGA, dlatego odpowiednie okablowanie jest
dostarczane razem z monitorem. Dell E2725H współpracuje także z oprogramowaniem Dell Display and Peripheral Manager,
oferującym między innymi funkcję EasyArrange do organizacji aplikacji i okien na ekranie.

VESA 100 × 100 mm i kompaktowa podstawa
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Dołączona podstawa umożliwia regulację kąta pochylenia ekranu od -5° do +21°. Monitor jest również zgodny ze standardem
montażowym VESA 100 × 100 mm, dzięki czemu można wykorzystać kompatybilne ramię lub uchwyt. Konstrukcja obejmuje
system zarządzania przewodami, pomagający zachować większy porządek na stanowisku. Monitor posiada również gniazdo
zabezpieczenia zgodne z rozwiązaniem Kensington Security Slot. Bez podstawy urządzenie ma zaledwie 50,4 mm głębokości i
waży około 3,76 kg.

 

Dane techniczne

Informacje podstawowe

Producent: Dell
Model: E2725H
Kod producenta: 210-BRDQ
Przekątna ekranu: 27"
Widzialna przekątna: 68,6 cm
Typ matrycy: VA
Rozdzielczość: Full HD 1920 × 1080
Proporcje obrazu: 16:9
Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
Podświetlenie: Edge LED

Parametry obrazu

Maksymalna rozdzielczość: 1920 × 1080
Maksymalna częstotliwość: 75 Hz
Jasność: 300 cd/m²
Kontrast statyczny: 3000:1
Kąt widzenia w poziomie: 178°
Kąt widzenia w pionie: 178°
Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln
Pokrycie NTSC CIE 1976: 83%
Pokrycie NTSC CIE 1931: 72%
Rozmiar piksela: 0,31 mm
Zagęszczenie pikseli: 81 PPI
Powłoka antyodblaskowa: Tak
Twardość powierzchni: 3H

Czas reakcji

Standardowy czas reakcji GTG: 8 ms
Czas reakcji w trybie szybkim GTG: 5 ms

Ochrona wzroku

ComfortView Plus: Tak
Sprzętowa redukcja emisji niebieskiego światła: Tak
Technologia bez migotania: Tak
Certyfikat TÜV Rheinland Eye Comfort: 3 gwiazdki

Złącza

DisplayPort: 1
Wersja DisplayPort: 1.2
HDCP: 1.4
VGA: 1
Maksymalna rozdzielczość DisplayPort: Full HD 1920 × 1080 przy 75 Hz
Wyjście liniowe audio: Nie
Gniazdo zabezpieczenia: Kensington Security Slot

Ergonomia

Regulacja pochylenia: Tak
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Zakres regulacji pochylenia: -5° do +21°
Stojak w zestawie: Tak
Mocowanie VESA: Tak
Standard VESA: 100 × 100 mm
Zarządzanie przewodami: Tak

Wymiary bez podstawy

Szerokość: 623,3 mm
Wysokość: 370,9 mm
Głębokość: 50,4 mm
Waga: Około 3,76 kg

Wymiary z podstawą

Szerokość: 623,3 mm
Wysokość: 458,9 mm
Głębokość: 188,29 mm
Waga z podstawą: Około 4,84 kg

Zasilanie

Pobór mocy podczas pracy: 17 W
Pobór mocy w trybie spoczynku: 0,3 W
Pobór mocy po wyłączeniu: 0,3 W
Częstotliwość zasilania: 50/60 Hz

Warunki pracy

Temperatura podczas pracy: Od 0°C do 40°C
Temperatura poza trybem pracy: Od -20°C do 60°C
Wilgotność poza trybem pracy: Od 5% do 90%, bez kondensacji
Maksymalna wysokość poza trybem pracy: 12,19 km

Funkcje i certyfikaty

Dell Display and Peripheral Manager: Tak
EasyArrange: Tak
ENERGY STAR 8.0: Tak
Certyfikat TCO: Tak
EPEAT Gold z oznaczeniem Climate+: Tak
Zgodność z RoHS: Tak
Szkło bez arsenu: Tak
Konstrukcja bez rtęci: Tak

Materiały i środowisko

Tworzywa z recyklingu odpadów pokonsumenckich i zamkniętego obiegu sprzętu IT: Łącznie do 85%
Szkło pochodzące z recyklingu: Co najmniej 20%
Opakowanie wykonane z materiałów odnawialnych i nadające się do recyklingu: Tak

Zawartość zestawu

Monitor Dell E2725H
Podstawa
Kabel zasilający
Kabel DisplayPort 1,8 m
Kabel VGA 1,5 m
Skrócona instrukcja obsługi
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
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