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Dell S2425H 23,8" IPS Full HD 100Hz
2x HDMI Głośniki 2x5W 210-BMHJ

Cena brutto 599,00 zł

Cena netto 486,99 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 210-BMHJ

Kod producenta 210-BMHJ

Kod EAN 5397184821602

Producent Dell

Opis produktu

23,8-calowy ekran IPS Full HD z odświeżaniem 100 Hz
Dell S2425H to monitor o przekątnej 23,8 cala, wyposażony w panel IPS o rozdzielczości Full HD 1920 × 1080. Częstotliwość
odświeżania 100 Hz zapewnia płynniejsze przewijanie stron, animacje i wyświetlanie dynamicznych treści w porównaniu z
ekranami pracującymi z niższym odświeżaniem. Technologia IPS oferuje szerokie kąty widzenia wynoszące 178° w pionie i
poziomie, a standardowy współczynnik kontrastu 1500:1 wspiera czytelne wyświetlanie obrazu. Monitor obsługuje 16,7
miliona kolorów i zapewnia 99% pokrycia przestrzeni sRGB. Dzięki temu jest wszechstronnym rozwiązaniem do codziennej
pracy, multimediów, nauki i domowej rozrywki.

Wbudowane głośniki stereo 2 × 5 W
Monitor został wyposażony w dwa zintegrowane głośniki o mocy 5 W każdy, dzięki czemu do podstawowego korzystania z
multimediów nie jest wymagany osobny zestaw głośnikowy. Dell przygotował sześć profili brzmienia, obejmujących ustawienia
Standardowy, Film, Gra, Muzyka, Głos oraz profil z możliwością dostosowania. Wbudowany system audio pomaga również
ograniczyć liczbę dodatkowych urządzeń i przewodów znajdujących się na biurku. W połączeniu z ekranem Full HD i
odświeżaniem 100 Hz tworzy praktyczny zestaw do oglądania filmów, prowadzenia codziennej pracy i korzystania z
multimediów.

ComfortView Plus i technologia bez migotania
Dell S2425H posiada 4-gwiazdkowy certyfikat TÜV Eye Comfort oraz ulepszoną technologię ComfortView Plus. Według
przekazanych danych rozwiązanie zmniejsza emisję szkodliwego niebieskiego światła do poziomu poniżej 35%, zachowując
dokładność odwzorowania kolorów. Monitor wykorzystuje również technologię eliminującą migotanie obrazu. Matrycę pokryto
utwardzoną powłoką antyodblaskową 3H, która ogranicza wpływ odbić światła na komfort użytkowania. Połączenie tych
rozwiązań jest szczególnie przydatne podczas wielogodzinnej pracy przed ekranem.

Dwa złącza HDMI i wygodne przełączanie urządzeń
Do podłączania źródeł obrazu przygotowano dwa porty HDMI z obsługą HDCP 1.4. Złącza umożliwiają przesyłanie obrazu Full
HD 1920 × 1080 z częstotliwością do 100 Hz zgodnie ze specyfikacją HDMI 1.4. Dwa wejścia pozwalają pozostawić podłączone
różne urządzenia i przełączać się między nimi bez ciągłego przekładania przewodu. W komplecie znajduje się kabel HDMI o
długości 1,8 m oraz przewód zasilający. Monitor współpracuje również z aplikacją Dell Display Manager i funkcją Easy Arrange
ułatwiającą organizowanie okien na ekranie.

Smukła konstrukcja i standard VESA 100 × 100 mm
S2425H wykorzystuje smukłą konstrukcję z ultracienką ramką i podstawą umożliwiającą regulację pochylenia od -5° do +21°.
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Monitor można również zamontować na zgodnym uchwycie dzięki standardowi VESA 100 × 100 mm. Z podstawą urządzenie
ma 537,64 mm szerokości, 411,73 mm wysokości i 163 mm głębokości. Sam panel waży 3,29 kg, co jest istotne podczas
wyboru odpowiedniego uchwytu VESA. Konstrukcję uzupełnia system zarządzania przewodami oraz gniazdo zabezpieczenia
Kensington.

 

Dane techniczne

Informacje podstawowe

Producent: Dell
Model: S2425H
Kod producenta: 210-BMHJ
Przekątna ekranu: 23,8"
Typ matrycy: IPS
Rozdzielczość: 1920 × 1080 px
Format obrazu: 16:9
Maksymalna częstotliwość odświeżania: 100 Hz
Podświetlenie: LED krawędziowe

Parametry obrazu

Maksymalna rozdzielczość: Full HD 1920 × 1080
Częstotliwość odświeżania: 100 Hz
Jasność: 250 cd/m²
Kontrast typowy: 1500:1
Kąt widzenia w poziomie: 178°
Kąt widzenia w pionie: 178°
Obsługiwana liczba kolorów: 16,7 mln
Pokrycie przestrzeni sRGB: 99%
Rozstaw pikseli: 0,2745 × 0,2745 mm
Zagęszczenie pikseli: 93 PPI
Powłoka ekranu: Antyodblaskowa
Twardość powłoki: 3H

Czas reakcji

Tryb normalny: 8 ms
Tryb szybki: 5 ms
Tryb ekstremalny: 4 ms

Komfort użytkowania

Certyfikat TÜV Eye Comfort: Tak, 4 gwiazdki
ComfortView Plus: Tak
Technologia bez migotania: Tak
Emisja szkodliwego niebieskiego światła: Poniżej 35% według przekazanych danych producenta
Joystick do obsługi menu: Tak

Wbudowane głośniki

Głośniki: Tak
Liczba głośników: 2
Moc pojedynczego głośnika: 5 W
Łączna moc głośników: 10 W
Profile audio: Standardowy, Film, Gra, Muzyka, Głos oraz profil konfigurowalny

Złącza

HDMI: 2
HDCP: 1.4
Maksymalna rozdzielczość przez HDMI: 1920 × 1080
Maksymalna częstotliwość przez HDMI: 100 Hz
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Gniazdo zabezpieczenia Kensington: Tak

Ergonomia

Regulacja pochylenia: Tak
Zakres pochylenia: -5° do +21°
Regulacja wysokości: Nie podano
Mocowanie VESA: Tak
Standard VESA: 100 × 100 mm
System zarządzania przewodami: Tak

Wymiary z podstawą

Szerokość: 537,64 mm
Wysokość: 411,73 mm
Głębokość: 163 mm

Wymiary bez podstawy

Szerokość: 537,64 mm
Wysokość: 313,73 mm
Głębokość: 58,81 mm
Waga samego panelu: 3,29 kg
Waga z opakowaniem: 5,92 kg

Zasilanie i pobór energii

Napięcie zasilania: 100-240 V AC
Częstotliwość: 50/60 Hz ±3 Hz
Natężenie: 1,5 A
Pobór mocy po wyłączeniu: 0,3 W
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,4 W
Pobór mocy podczas pracy: 14,5 W
Maksymalny pobór mocy: 42 W
Pon: 13,0 W
TEC: 41,1 kWh
Klasa energetyczna: D
Certyfikat ENERGY STAR: Tak

Warunki pracy

Temperatura podczas pracy: Od 0°C do 40°C
Temperatura podczas przechowywania: Od -20°C do 60°C
Wilgotność podczas pracy: 10-80%, bez kondensacji
Wilgotność poza trybem pracy: 5-90%, bez kondensacji
Maksymalna wysokość podczas pracy: 5000 m n.p.m.
Maksymalna wysokość poza trybem pracy: 12 192 m n.p.m.

Zgodność i funkcje dodatkowe

Dell Display Manager: Tak
Easy Arrange: Tak
Zgodność z RoHS: Tak
Szkło panelu bez arsenu i rtęci: Tak
BFR/PVC: Monitor nie zawiera tych substancji zgodnie z przekazanymi informacjami producenta, z uwzględnieniem
informacji dotyczącej laminatów PCB

Zawartość zestawu

Monitor Dell S2425H
Podstawa
Cokół podstawy
Pokrywa bocznego panelu wejścia/wyjścia
Pokrywa mocowania VESA
Kabel HDMI 1,8 m
Kabel zasilający
Skrócony przewodnik konfiguracji
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Dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa, ochrony środowiska i informacji prawnych

Gwarancja

Okres: 3 lata
Usługa wymiany z wyprzedzeniem: Tak
Gwarancja Premium Panel: Tak
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