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Gembird Kabel HDMI-HDMI v2.0 3D
TV High SpeedE 15M CC-HDMI4-15M

Cena brutto 92,99 zł

Cena netto 75,60 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy CC-HDMI4-15M

Kod producenta CC-HDMI4-15M

Kod EAN 8716309065870

Producent Gembird

Opis produktu

Kinowa jakość obrazu w standardzie HDMI 2.0
Kabel Gembird CC-HDMI4-15M to nowoczesne rozwiązanie wspierające standard HDMI 2.0, który pozwala na przesyłanie
obrazu w ultrawysokiej rozdzielczości 4K przy odświeżaniu 60Hz. Dzięki przepustowości do 18 Gb/s, przewód bez problemu
radzi sobie z najbardziej wymagającymi formatami wideo, zapewniając płynność ruchu i niesamowitą ostrość detali. Jest to
idealny wybór dla posiadaczy nowoczesnych telewizorów, projektorów oraz konsol nowej generacji.

Imponująca długość 15 metrów bez utraty jakości
Długość 15 metrów sprawia, że jest to produkt dedykowany do zadań specjalnych. Doskonale sprawdzi się w dużych salonach,
salach konferencyjnych czy instalacjach kina domowego, gdzie źródło sygnału (np. komputer, dekoder lub rejestrator DVR)
znajduje się daleko od odbiornika. Mimo znacznej odległości, kabel zapewnia stabilną transmisję sygnału cyfrowego,
eliminując zakłócenia i śnieżenie obrazu, co często zdarza się w przypadku przewodów niższej klasy.

Pełne wsparcie dla technologii 3D oraz Ethernet
Kabel Gembird High Speed to nie tylko obraz, ale i wszechstronna komunikacja między urządzeniami. Przewód w pełni
obsługuje formaty wideo 3D, co pozwala cieszyć się trójwymiarową rozrywką w domowym zaciszu. Dodatkowo, zintegrowany
kanał Ethernet (HEC) umożliwia współdzielenie połączenia internetowego przez kompatybilne urządzenia bez konieczności
prowadzenia dodatkowych kabli sieciowych, co znacząco upraszcza konfigurację domowego centrum rozrywki.

Solidna konstrukcja i pozłacane złącza
Trwałość produktu gwarantują wysokiej jakości materiały użyte do jego produkcji. Kabel został wyposażony w pozłacane wtyki,
które nie tylko zapobiegają korozji, ale również poprawiają jakość styku i minimalizują straty sygnału. Wytrzymała, a zarazem
elastyczna powłoka zewnętrzna chroni miedziane żyły przed uszkodzeniami mechanicznymi i załamaniami, co jest niezwykle
istotne przy przeciąganiu kabla w listwach przypodłogowych lub korytach kablowych.

Szeroka kompatybilność z urządzeniami multimedialnymi
Model CC-HDMI4-15M jest w pełni kompatybilny wstecznie, co oznacza, że współpracuje ze wszystkimi starszymi standardami
HDMI (1.4, 1.3 i niższe). Bez problemu połączysz nim odtwarzacze Blu-ray, laptopy, komputery stacjonarne, konsole
PlayStation i Xbox, a także systemy monitoringu i dekodery telewizji satelitarnej. To uniwersalne narzędzie, które stanowi
fundament każdego stabilnego systemu audio-wideo.
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Dane techniczne
Podstawowe informacje

Producent: Gembird

Model: CC-HDMI4-15M

Typ kabla: HDMI - HDMI (Męski - Męski)

Standard HDMI: 2.0 (High Speed HDMI z Ethernetem)

Długość: 15 metrów

Kolor: Czarny

Parametry transmisji

Maksymalna przepustowość: 18 Gb/s

Maksymalna rozdzielczość: 4K @ 60Hz (3840 x 2160)

Obsługa wideo 3D: Tak

Obsługa HDR: Tak

Format obrazu: Wsparcie dla formatu kinowego 21:9

Głębia koloru: Obsługa Deep Color oraz x.v.Color™

Obsługa dźwięku i danych

Kanał zwrotny audio (ARC): Tak

Kanał HDMI Ethernet (HEC): Tak (sieć do 100 Mb/s przez HDMI)

Liczba kanałów audio: Do 32 kanałów

Częstotliwość próbkowania audio: Do 1536 kHz

Konstrukcja i materiały

Złącza: Pozłacane (Gold-plated) dla lepszego styku i ochrony przed korozją

Materiał przewodnika: Wysokiej jakości miedź (Oxygen Free Copper)

Ekranowanie: Podwójne ekranowanie w celu redukcji zakłóceń EMI/RFI

Izolacja zewnętrzna: Elastyczne PVC

Średnica zewnętrzna kabla: ok. 7,5 - 8 mm (wzmocniony przekrój ze względu na długość)

Dodatkowe dane

Kompatybilność wsteczna: Tak (z HDMI 1.4, 1.3, 1.2 i starszymi)

Zgodność: RoHS, CE
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