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Obudowa Midi Tower Fornax
X450MAX ATX biała

Cena brutto 442,99 zł

Cena netto 360,15 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy KOGEMOD00000048

Kod producenta CCC-FC-X450MAX-W

Kod EAN 8716309128384

Producent GEMBIRD

Panel boczny Szkło hartowane

Gwarancja 24 mc.

Typ obudowy Midi Tower

Moc zasilacza Brak

Format obudowy ATX

Air Duct Nie

Wentylator 12 cm

Złącza na przednim panelu 2 x USB 3.0

Miejsca montażowe 2,5'' wewn. 4

Liczba miejsc montażowych
(sumaryczna)

6

Miejsca montażowe 3,5'' wewn. 2

Pozostałe parametry Kontroler podświetlenia ARGB za
pomocą przycisku Reset    Osłona
przeciwpyłowa: magnetyczna
osłona przeciwpyłowa na dole;
Górny panel z filtrem przeciw
kurzowym    Gniazda PCI: 7   
Długość kabla: 750 mm (Power,
RESET, HD Audio)   Długość karty
VGA: m

Wymiary 449 x 200 x 390 mm

Kolor (wyliczeniowy) Biały

Opis produktu

Obudowa Midi Tower Fornax X450MAX ATX biała

Gamigowa obudowa komputerowa
Specjalnie zaprojektowany filtr przedni
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Filtr magnetyczny na górze obudowy
Zamontowane wentylatory ARGB
Szklany panel boczny
Dolny montaż zasilacza (brak w zestawie)
Dwa porty USB 3.1 SuperSpeed

Typ obudowy: Midi Tower
Format obudowy: ATX
Panel boczny: Szkło hartowane
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna): 6
Miejsca montażowe 3,5'' wewn.: 2
Miejsca montażowe 2,5'' wewn.: 4
Moc zasilacza: Brak
Wentylator: 12 cm
Air Duct: Nie
Kolor (wyliczeniowy): Biały
Wymiary: 449 x 200 x 390 mm
Złącza na przednim panelu: 2 x USB 3.0
Pozostałe parametry: Kontroler podświetlenia ARGB za pomocą przycisku Reset    Osłona przeciwpyłowa: magnetyczna
osłona przeciwpyłowa na dole; Górny panel z filtrem przeciw kurzowym    Gniazda PCI: 7    Długość kabla: 750 mm
(Power, RESET, HD Audio)   Długość karty VGA: maksymalnie 330 mm    Wysokość chłodzenia procesora: maksymalnie
160 mm    Wnęki napędowe:    HDD 2 Maks. (2x2,5/3,5)    SSD 4 Maks. (2X2,5 i 2x2,5/3,5)      Wentylator chłodzący
(opcja):    Przód 120mm*(zainstalowany) lub 3/140mm*3(opcjonalnie)    Góra 120mm*(opcjonalnie) lub
2/140mm*2(opcjonalnie)    Tył 120 mm* (zainstalowany)    Wentylator osłony zasilacza 120 mm* (opcjonalnie)
Gwarancja: 24 mc.
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