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Pulsoksymetr OXYGEN

Cena brutto 49,99 zł

Cena netto 46,29 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy QUESPFPECO00001

Kod producenta ECO001

Kod EAN 5901299917541

Producent ESPERANZA

Zakres pomiaru saturacji 0 - 100%

Zakres pomiaru tętna 30 - 250

Ilość trybów wyświetlania 1

Rodzaj (pulsoksymetr) napalcowy

Zasilanie (lista) Baterie/akumulatory AAA

Wymagania środowiskowe Temperatura otoczenia: 5°C -
40°C (41°F 104°F) Wilgotność
otoczenia: 15% - 80% Ciśnienie:
86Pa - 106kPa

Zasilanie Baterie/akumulatory AAA

Pozostałe parametry Działanie przy niskiej perfuzji:
takie samo, z modulacją
amplitudy wynoszącą jedynie
0,2% Odporność na interferencję
świetlną: 1% Odporność na
interferencję 50Hz/60Hz:
precyzyjna Napięcie zasilania: 3V
Pobór prądu: 30mA  Temperatura
otoczenia: 5°C - 40°C

Waga 86

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Opis produktu

PULSOKSYMETR OXYGEN

Pulsoksymetr Esperanza pozwoli na szybkie, łatwe i bezbolesne kontrolowanie zdrowia gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcesz.
Wystarczy założyć go na palec i w ciągu 3 sekund odczytać wyniki takie jak: tętno i poziom tlenu we krwi.

Parametr SpO2: Zakres pomiarów: 35% - 100%
Dokładność: 70% - 100% 3%
Zakres w normie: 96%-99%
Częstość tętna: zakres pomiarów: 30 uderzeń/min - 250 uderzeń/minutę ( 2 uderzenia/minutę 2%)

Wymagania środowiskowe: Temperatura otoczenia: 5°C - 40°C (41°F 104°F) Wilgotność
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otoczenia: 15% - 80% Ciśnienie: 86Pa - 106kPa
Kolor (wyliczeniowy): Czarny
Zasilanie: Baterie/akumulatory AAA
Waga: 86
Pozostałe parametry: Działanie przy niskiej perfuzji: takie samo, z modulacją

amplitudy wynoszącą jedynie 0,2% Odporność na interferencję
świetlną: 1% Odporność na interferencję 50Hz/60Hz:
precyzyjna Napięcie zasilania: 3V Pobór prądu: 30mA 
Temperatura otoczenia: 5°C - 40°C (41°F 104°F) Wilgotność
otoczenia: 15% - 80% Ciśnienie: 86Pa - 106kPa

Rodzaj (pulsoksymetr): napalcowy
Ilość trybów wyświetlania: 1
Zakres pomiaru tętna: 30 - 250
Zakres pomiaru saturacji: 0 - 100%
Zasilanie (lista): Baterie/akumulatory AAA
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