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Router SCR Cloud 4*GbE LAN
SCR50AXE-EU0101F

Cena brutto 731,99 zł

Cena netto 595,11 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy KMZYXRAWX000002

Kod producenta SCR50AXE-EU0101F

Kod EAN 4718937631582

Producent ZyXEL

Architektura sieci (switche) GigabitEthernet

Porty we/wy (sieciówka drobna) 1 x WAN (RJ-45)

Standardy sieciowe 802.11e

Pasma (sieci drobne) 6 GHz

Zasilanie PoE (802.3) przy: poborze mocy
19 W Wejście DC: 12 V DC 2 A

Pozostałe parametry Certyfikaty: CE FCC BSMI

Wymiary 178 x 54.6 x 242.2 mm

Waga 651

Kolor (wyliczeniowy) Biały

Model SCR50AXE-EU0101F

Typ routera xDSL

Liczba anten (sieci drobne) 4

Antena (sieci drobne) Wewnętrzna

Gwarancja 24 mc.

Opis produktu

SCR 50AXE
Prostsze podejście do Wi-Fi 6E i bezpieczeństwa
Nie tylko Wi-Fi! SCR 50AXE to podstawowa zapora routera, zaprojektowana dla SOHO/ małych firm, zintegrowana z
najlepszymi w swojej klasie zabezpieczeniami i łatwym zarządzaniem dzięki chmurze Nebula.

Bezpieczeństwo sieci bez subskrypcji
Łatwa konfiguracja i zarządzanie dzięki aplikacji Nebula
Superszybkie Wi-Fi 6E do 5,4 Gb/s (trójzakresowy AX5400)
Zarządza wszystkimi rozproszonymi sieciami z jednej platformy - Nebula Control Center
Opcjonalny pakiet SCR Pro zwiększający funkcjonalność i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo sieci bez subskrypcji
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Wyposażony w najlepsze w swojej klasie funkcje zarządzania zagrożeniami obsługiwane przez chmurę bezpieczeństwa Zyxel,
SCR 50AXE wykrywa złośliwe wektory i zapobiega pobieraniu szeroko rozpowszechnionego oprogramowania
ransomware/malware. Jest bez subskrypcji, dzięki czemu zabezpieczenia są dostępne dla właścicieli małych firm!

Łatwa w użyciu aplikacja dla każdego
Za pomocą kilku prostych kliknięć Twoje urządzenia zostaną skonfigurowane i uruchomione w ciągu kilku minut. Możesz także
wyświetlić stan poziomu bezpieczeństwa i analizę zdarzeń związanych z zagrożeniami za pośrednictwem informacyjnego
pulpitu bezpieczeństwa.

Szybki i wydajny dzięki zoptymalizowanemu Wi-Fi 6E
Optymalizacja korzystania z Wi-Fi dzięki nowemu pasmu 6 GHz z superszerokimi kanałami dzielonymi 160 MHz lub 80 MHz,
zapewniając maksymalną prędkość dla wielu połączeń jednocześnie przy niskim opóźnieniu. Trójzakresowe Wi-Fi działa
jednocześnie, zwiększając prędkość sieci bezprzewodowej do 5,4 Gb/s przy niskim opóźnieniu.

Zarządzaj po swojemu dzięki Nebula!
Rozwiązanie Nebula Cloud Networking pozwala po prostu łączyć, chronić i zarządzać SCR i innymi kompatybilnymi
urządzeniami Zyxel za pomocą naszej scentralizowanej platformy w chmurze. Możesz szybko ustawić pojedynczą nazwę Wi-Fi
dla całej sieci, w tym SCR 50AXE i innych punktów dostępowych Zyxel, a wszystko to z chmury Nebula.

Łatwy dostęp dla gości
Dzięki Guest WiFi możesz stworzyć oddzielną sieć dla swoich gości, zachowując prywatność i bezpieczeństwo głównej sieci.
Koniec z udostępnianiem osobistego hasła Wi-Fi nieznajomym lub martwieniem się, że uzyskają dostęp do poufnych informacji
w Twojej sieci. Można to skonfigurować w kilku prostych krokach i chronić sieć firmową przed dostępem z zewnątrz. (Dostępne
w czerwcu 2023 r.)

Prosta konfiguracja WFH VPN
Twórz bezpieczne tunele dla użytkowników pracujących z domu, aby łatwo i bezpiecznie rozszerzyć środowisko pracy. Sieć
VPN site-to-site SCR zapewnia bezpieczne połączenie w biurze domowym bez skomplikowanych czynności konfiguracyjnych
VPN.

Model: SCR50AXE-EU0101F
Typ routera: xDSL
Architektura sieci (switche): GigabitEthernet
Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x WAN (RJ-45)
Standardy sieciowe: 802.11e
Pasma (sieci drobne): 6 GHz
Liczba anten (sieci drobne): 4
Antena (sieci drobne): Wewnętrzna
Zasilanie: PoE (802.3) przy: poborze mocy 19 W Wejście DC: 12 V DC 2 A
Kolor (wyliczeniowy): Biały
Waga: 651
Wymiary: 178 x 54.6 x 242.2 mm
Pozostałe parametry: Certyfikaty: CE FCC BSMI
Gwarancja: 24 mc.
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