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Seagate Exos 7E10 6TB 3,5" 256MB
7200rpm SATA ST6000NMO19B

Cena brutto 1 599,97 zt
Cena netto 1 300,79 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy ST6000NMO019B
Kod producenta ST6000NMO019B
Kod EAN 8719706022095
Producent Seagate

Opis produktu
Wydajnosc i przeznaczenie

Seagate Exos 7E10 w wersji 6 TB jest zaprojektowany jako dysk nearline dla centréw danych, systeméw chmurowych, duzych
macierzy RAID i korporacyjnych rozwigzan backupu. Seria 7E10 ma by¢ , bulk data” - do przechowywania duzych ilosci
nieustrukturyzowanych danych przy zachowaniu wysokiej niezawodnosci i statej wydajnosci. Predkos¢ obrotowa 7200 rpm
oraz wielosegmentowy bufor 256 MB pozwalajg uzyskac wysoki, stabilny transfer sekwencyjny i dobrg responsywnos¢ w
typowych obcigzeniach serwerowych. Dysk nadaje sie zaréwno do OLTP/HPC, jak i do systemoéw plikéw rozproszonych typu
Hadoop/Ceph.

Konstrukcja klasy enterprise

Model Exos 7E10 jest przystosowany do pracy 24x7 z deklarowanym MTBF rzedu 2 000 000 godzin i obcigzeniem do 550 TB
zapisu rocznie, czyli okoto dziesieciokrotnie wiecej niz typowe dyski desktopowe. Konstrukcja uwzglednia odpornos$¢ na
drgania w wielodyskowych obudowach - m.in. poprzez projekt pod katem wibracji rotacyjnych i zaawansowane algorytmy
korekcji btedéw. Obudowa 3,5" zgodna ze standardem SFF-8201 ufatwia integracje w serwerach, macierzach dyskowych i
systemach z wieloma dyskami. To rozwigzanie stworzone do ciggtej pracy w srodowisku korporacyjnym.

Interfejs, transfer i zasilanie

Wersja ST6000NMO019B nalezy do rodziny 512e/4KN SATA Exos 7E10 o pojemnosci 6 TB, korzystajacej z interfejsu SATA o
przepustowosci 6.0/3.0/1.5 Gb/s. Maksymalny ciagty transfer sekwencyjny przy zewnetrznych Sciezkach (OD) siega okoto 250
MB/s, co pozwala na efektywng prace zaréwno w pojedynczych serwerach, jak i w macierzach. Typowy pobér mocy przy
losowym odczycie wynosi ok. 11 W, a $redni pobdr w spoczynku okoto 7 W, przy zasilaniu z linii +12 Vi +5 V. Taka
charakterystyka energetyczna jest istotna dla projektantéw rozwigzan data center, ktédrzy musza bilansowa¢ TCO i chtodzenie.

Funkcje optymalizacji i bezpieczehstwa

Seria Exos 7E10 oferuje szereg technologii poprawiajacych efektywnos¢ i bezpieczehstwo danych. PowerChoice pozwala na
bardziej agresywne stany oszczedzania energii zgodnie z wymaganiami srodowiska, a PowerBalance moze pomagacé w
balansowaniu poboru mocy i wydajnosci. Rozbudowane mechanizmy cache’owania (w tym wewnetrzny flash NOR) wspieraja
zaawansowane strategie zapisu. W wybranych wariantach dostepne sa modele Seagate Secure (SED, SED FIPS), ktére oferuja
sprzetowe szyfrowanie i funkcje Instant Secure Erase - ST6000NMO19B jest wersjg z funkcjami Seagate Secure w rodzinie
512e SATA.

Wymiary i Srodowisko pracy

Dysk ma standardowe wymiary dla 3,5": wysokos$¢ ok. 26,11 mm, szerokos$¢ ok. 101,85 mm i dtugos¢ ok. 147 mm. Masa
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wersji 6 TB w rodzinie 512e SATA znajduje sie w okolicach 716 g. Zakres temperatur pracy wynosi od 5°C do 60°C, co
odpowiada typowym warunkom serwerowni. Parametry wstrzaséw (ok. 70 G/40 G przy 2 ms dla odczytu/zapisu oraz 150/300
G dla stanu nieaktywnego) odzwierciedlajg odpornos¢ typowa dla dyskéw enterprise. Catos¢ jest przygotowana do pracy w
petnym roku kalendarzowym 8 760 h.

Dane techniczne

Informacje podstawowe
¢ Producent: Seagate

e Seria: Exos 7E10

Model: ST6000NM019B
e Typ: Dysk twardy 3,5" klasy enterprise
¢ Pojemnos¢: 6 TB

¢ Przeznaczenie: Data center, macierze RAID, serwery, backup, systemy plikéw rozproszonych, monitoring

Parametry techniczne
¢ Format: 3,5"
e Interfejs: SATA 6 Gb/s (kompatybilny 3.0/1.5 Gb/s)
¢ Predkos¢ obrotowa: 7200 rpm
¢ Pamiec podreczna: 256 MB (multi-segment)
e Maks. transfer sekwencyjny (OD): ok. 250 MB/s
« Srednie opéznienie: 4,16 ms

e Sektory: 512e (emulacja 512 B)

Niezawodnos$d¢

MTBF: 2 000 000 godzin

¢ AFR (roczny wspoétczynnik awarii): 0,44% przy pracy 24x7
¢ Maks. obcigzenie: 550 TB zapiséw rocznie

* Nieodwracalne btedy odczytu: 1 sektor na 105 bitéw

e Godziny pracy rocznie: 8 760

Zasilanie i pobdr mocy
e Linie zasilania: +12 Voraz +5V
e Pobdr mocy (idle): ok. 7,06 W

¢ Pobdr mocy (typowy losowy odczyt): ok. 11,03 W

Srodowisko pracy

e Temperatura pracy: 5°C - 60°C

wygenerowano automatycznie



® iCOD.pl Sp. z 0.0.
ul.Grazynskiego 51
I nnn I 43-300 Bielsko-Biata
. NIP: 547-216-10-32

Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl

e Wstrzasy w pracy (2 ms): 70 G odczyt / 40 G zapis

e Wstrzasy w spoczynku (1 ms/2 ms): 150 G/ 300 G

Wymiary i masa
¢ Wysokos¢: 26,11 mm

e Szerokos$é¢: 101,85 mm

Gtebokos$¢: 147 mm

e Masa: ok. 716 g

Gwarancja

e Okres gwarancji ograniczonej: 5 lat
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