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Western Digital Gold Enterprise
14TB 3,5" SATA 7200 RPM 512MB
WD142KRYZ

Cena brutto 3 289,00 zł

Cena netto 2 673,98 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy WD142KRYZ

Kod producenta WD142KRYZ

Kod EAN 718037899886

Producent Western Digital

Opis produktu

Pamięć masowa klasy enterprise o pojemności 14 TB
Western Digital Gold WD142KRYZ to wewnętrzny dysk HDD klasy enterprise o pojemności 14 TB, przygotowany do
wymagających zastosowań profesjonalnych. Duża przestrzeń umożliwia lokalne przechowywanie obszernych zbiorów danych,
materiałów filmowych 4K i 8K oraz danych wykorzystywanych podczas pracy z rozwiązaniami AI. Format 3,5 cala oraz interfejs
SATA pozwalają zastosować dysk w kompatybilnych serwerach, stacjach roboczych i profesjonalnych systemach pamięci
masowej. Model wykorzystuje technologię zapisu CMR, odpowiednią do intensywnych operacji zapisu i odczytu
charakterystycznych dla środowisk biznesowych. Jest to nośnik zaprojektowany z myślą o zastosowaniach, w których liczą się
duża pojemność, trwałość i możliwość pracy pod wysokim obciążeniem.

7200 RPM, pamięć podręczna 512 MB i transfer do 262 MB/s
Prędkość obrotowa 7200 RPM wspólnie z pamięcią podręczną o pojemności 512 MB zapewnia parametry dostosowane do
profesjonalnej pracy z dużymi zbiorami danych. Maksymalna szybkość transferu wynosząca do 262 MB/s usprawnia obsługę
dużych plików i intensywnych operacji wykonywanych przez system pamięci masowej. Interfejs SATA zapewnia szerokie
możliwości wykorzystania dysku w zgodnych urządzeniach i infrastrukturze klasy enterprise. Takie połączenie parametrów
sprawdzi się podczas przechowywania materiałów filmowych, danych projektowych oraz dużych zasobów wykorzystywanych
przez profesjonalne aplikacje. Pojemność 14 TB pozwala jednocześnie znacząco rozbudować dostępną przestrzeń bez
konieczności stosowania wielu mniejszych nośników.

Konstrukcja przygotowana do intensywnych obciążeń
WD Gold WD142KRYZ jest przeznaczony do ciągłej pracy oraz dużych obciążeń odczytu i zapisu, z limitem obciążenia
roboczego do 550 TB rocznie. Zastosowane czujniki drgań obrotowych pomagają przeciwdziałać zakłóceniom występującym w
wymagających środowiskach wielodyskowych. Jest to szczególnie istotne w serwerach i systemach pamięci masowej, gdzie
wiele pracujących jednocześnie nośników może generować dodatkowe wibracje. Producent podaje dla tego modelu wskaźnik
MTBF na poziomie 2,5 miliona godzin. Parametry te pozycjonują WD142KRYZ jako rozwiązanie przeznaczone do infrastruktury,
która pracuje pod znacznie większym obciążeniem niż typowy komputer domowy.

Technologie HelioSeal i OptiNAND
Model WD142KRYZ wykorzystuje technologie HelioSeal i OptiNAND oraz konwencjonalny zapis magnetyczny CMR. HelioSeal
jest rozwiązaniem Western Digital stosowanym w wysokopojemnościowych dyskach HDD i wspiera konstrukcje przeznaczone
do wymagających zastosowań pamięci masowej. Technologia OptiNAND stanowi kolejny element architektury
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wysokopojemnościowych nośników WD. Zapis CMR pozwala natomiast zachować charakterystykę odpowiednią dla
wymagających operacji zapisu wykonywanych w środowisku enterprise. ArmorCache nie jest funkcją wariantu 14 TB,
ponieważ Western Digital wskazuje jej dostępność dla modeli WD Gold o pojemności od 22 TB.

Do serwerów, macierzy RAID i profesjonalnych stacji roboczych
WD Gold został zaprojektowany z myślą o systemach pamięci masowej klasy enterprise oraz profesjonalnych stacjach
roboczych przetwarzających duże ilości informacji. Seria została poddana testom z różnymi kartami hosta, serwerami i
rozwiązaniami pamięci masowej wykorzystującymi między innymi konfiguracje RAID. WD142KRYZ może znaleźć zastosowanie
w centrach danych, bezpośrednio i sieciowo podłączanych systemach pamięci masowej oraz środowiskach wykorzystujących
duże zbiory danych. Producent wskazuje również zastosowania związane z montażem wideo, fotografią, dźwiękiem oraz
profesjonalną produkcją filmową. Zgodność z Windows, Windows Server, Linux i macOS pozwala wykorzystać dysk w
zróżnicowanych środowiskach systemowych.

 

Dane techniczne

Informacje podstawowe

Producent: Western Digital
Seria: WD Gold
Model: WD142KRYZ
Rodzaj: Wewnętrzny dysk twardy HDD
Klasa: Enterprise
Pojemność: 14 TB
Format: 3,5 cala
Technologia zapisu: CMR

Wydajność

Prędkość obrotowa: 7200 RPM
Pamięć podręczna: 512 MB
Maksymalna szybkość transferu: Do 262 MB/s
Obciążenie robocze: Do 550 TB/rok
MTBF: 2,5 mln godzin

Technologie

HelioSeal: Tak
OptiNAND: Tak
Czujniki drgań obrotowych: Tak
Technologia zapisu CMR: Tak
ArmorCache: Nie, funkcja dostępna w modelach WD Gold od 22 TB

Interfejs i kompatybilność

Interfejs: SATA
Złącze: SATA
Kompatybilne systemy: Windows, Windows Server, Linux, macOS
Zastosowanie: Centra danych, serwery, profesjonalne stacje robocze, edycja wideo, fotografia, audio i produkcja
filmowa
Zastosowanie w rozwiązaniach RAID klasy enterprise: Tak

Parametry fizyczne

Długość: 5,79" / ok. 147 mm
Szerokość: 4" / ok. 101,6 mm
Wysokość: 1,03" / ok. 26,1 mm
Waga: 750 g

Warunki pracy

Temperatura pracy: Od 5°C do 60°C
Temperatura nieoperacyjna: Od -40°C do 70°C
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Certyfikaty

BSMI
ICES-003/NMB-003
CE
FCC
KC
Maghreb
RCM
UKCA
VCCI
CB-Scheme
TÜV
UL

Gwarancja

5-letnia ograniczona gwarancja producenta.
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